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    Jetzt zu einem unserer Webinare oder Seminare anmelden.Aktuelle NEWS:


Einsatz der Brandschutzklappe WFK in Bayern (BayTB 15.11.2023)


Am 15.11.2023 wurde die neue BayTB veröffentlicht.

Danach ist unsere Brandschutzklappe WFK nach DIN EN 15650 nach wie vor grundsätzlich einsetzbar.

Bei Sonderbauten wäre im Brandschutzkonzept die WFK konkret zu benennen einschließlich der von uns vorgegebenen Funktionsprüfung durch Kamerabefahrung.


Zum Download der BayTB


Einsatz der Brandschutzklappe WFK in Hessen (H-VV TB Ausgabe 2023/1)


Bei Brandschutzklappen in Lüftungsanlagen von Wohnungen sowie abgeschlossenen Nutzungseinheiten mit nicht mehr als 200 m² Grundfläche genügt eine äußere und innere Sichtprüfung entsprechen den Herstellervorgaben, sofern


- der Querschnitt der luftführenden Hauptleitung max. 2.000 cm² beträgt,

- geöffnete Absperrvorrichtungen den luftführenden Querschnitt der Hauptleitung nicht verringern und

- die für die Funktion wesentlichen Teile der Brandschutzklappe von innen einsehbar sind.


Zum Download der H-VV TB


Unsere Webinare:


Aktuell sind keine Termine geplant.


    


  Made in GermanyJetzt zu einem unserer Webinare anmelden. - Neuerungen in der DIN 18017-3 und 1946-6 Auswirkungen und Umsetzung. - Gebafresh – Bedarfsgeführte Abluftanlagen nach DIN 18017-3 und DIN 1946-6 – Hier klicken um zur Anmeldung zu gelangen.
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										LLKS Luftleitungskontrollsystem
										Leistungsbeschreibung

Optisches Lüftungsleitungs Überwachungs- und Kontrollsystem.
Infrarot-LED’s auf Enddeckel…
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										PV flex
										geba PV flex

Universal-Metallersatzpfanne zur Photovoltaik- und Solarmontage

EIN Produkt für nahezu alle…
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										BRAV-K-KRS-M Brandschutzventil
										Bei in Betrieb befindlichem Ventilator der Lüftungsanlage wird Kaltrauch über Dach abgeführt, bzw. kann er bei…
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										SA/SA-L Sanierungsadapter
										Bei Umrüstung von Schwerkraftlüftungen nach DIN 18017-1 in mechanische Lüftungen nach DIN 18017-3

Dient zur…
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										EAV Brandschutzklappe DIN EN 15650
										DN100, 125 und 160 mm; Gemäß DIN EN 15650
Zum Einsatz in raumlufttechnischen Anlagen von
Gebäuden
z. B. in Lüftungsanlagen nach DIN 1946-4 und DIN
1946-6

									

                                    

									
										zum Produkt

									

								

							

				
							
								
                                
									
										
											[image: ]
										

									
									
																			
										WFK Brandschutzklappe DIN EN 15650
										DN100 – DN250; Gemäß DIN EN 15650
Zum Einsatz in raumlufttechnischen Anlagen von
Gebäuden
z. B. in Lüftungsanlagen nach DIN 1946-4 und DIN
1946-6
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										AVR - Zulassungsverlängerung
										

Die neue Zulassung ist da!

Direkt hier downloaden.
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										REV-EDW Revision K90-18017
										Brandschutz-Revisionsabsperrvorrichtung REV-EDW (K 90-18017), zum Einbau in Geschossdecken und Schachtwänden von…
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										SDL-PV
										geba SDL-PV

Universal-Steildachhaube Lüftung DN 125 für PV

passt unter die Photovoltaik-Anlage

Auf den Punkt…
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										AVR Absperrvorrichtung K90-18017
										Immer einen Schritt voraus...

Absperrvorrichtungen Deutschland

Brandschutzschott AVR
Einbau Decke
Zulassungs-Nr.…
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										SDPV UniFix
										geba SDPV UniFix-Pfanne

Universal-Metallersatzpfanne zur Photovoltaik- und Solarmontage

universell, flexibel, sicher…
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										Messetermine
										
	
		
			
			

			Halle 4, Stand 4.322
			
		
		
			 
		
		
			
			

			Halle 5, Stand 103
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										WFK - aktueller Hinweis
										

Am 14.4.23 veröffentlichte das DIBt die neue M-VV-TB 01/23.

Wirksam wird sie nach baurechtlicher Einführung der…
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										KRS-M Kaltrauchsperre
										geba-Kaltrauchsperre mit Magnetverschluss Typ KRS-M

Minimaler Druckverlust, optimale,Schallleistung LW, gemäß M-VV…
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										KD-PV
										geba KD-PV

Universal-Kabeldurchführung für PV

passt unter die Photovoltaik-Anlage

Auf den Punkt…
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										AV-K-KRS-M Tellerventil ohne Brandschutzfunktion
										Identisch zu Brandschutztellerventil BRAV-K/BRAV-K-A-KRS-M aber ohne Brandschutzfunktion
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    gebafresh

    gebafresh ist eine einzigartige Dachhaubenkombination für
    	Lüftungsleitungen einschließlich zentralem Abluftventilator (gebafresh KOMBI GFR)
	oder mit zusätzlicher Abluftleitung für Schmutzwasserentlüftung (gebafresh KOMBI GFR...SW...)
	in „plug & play“ Ausführung
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    Aussenluftdurchlass GZE-Silent
Für bedarfsgeführte Lüftungsanlagen

Nahezu unsichtbare Frischluftnachströmung – keine gestörte Fassadenoptik

Schalldämmwerte bis 50 dB Dn,e,w


	Hygroskopische Feuchteregulierung
	Volumenstrom bis 27 m3/h
	Flache Edelstahlabdeckung
	farblich anpassbar

zum Produkt  
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           Steildachhauben 
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           Flachdachhauben 
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           gebavent KOMBI 
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           Schmutzwasser Typ FDS/FDS-AK 
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    AKTUELLES 

  
     [image: ] 

    KONFIGURATOR 
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    ANSPRECHPARTNER 
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      Haben Sie weitere Fragen?

        Telefon + 49 7393 9519-0

        Angebote angebote@geba-emerkingen.de

		Bewerbungen bewerbung@geba-emerkingen.de

        Bestellungen bestellungen@geba-emerkingen.de

        Retouren, Reklamationen ticket@geba-emerkingen.de

        Technik technik@geba-emerkingen.de
 
        Sonstiges info@geba-emerkingen.de 

        Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf. zum Kontaktformular  
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        						Bartholomäus GmbH
						Bachstraße 10

D-89607 Emerkingen

      

      
        						Telefon + 49 7393 9519-0
						
Telefax + 49 7393 9519-40
						
info@geba-emerkingen.de
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